AKSIJALNI VENTILATORI tip POA-Pr
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PERFORMANSE

Proizvodnja
Ak5||gv|r1| ventilatori - ’npcz POA-Pr proizvode se (Ve e
u veli¢inama prema precniku rotora od $250
do $710mm. Za veli¢inu protoka vazduha Q P n Tip | masa
0,33m3/s do 4,5m3/s i statickog pritiska do POA-P m3/h kW | min1| zK kg
250Pa. o 5 250 1500
Proizvode se sa direktnim pogonom u podrucju aiE —
tipiziranog broja obrtaja. 0,25 | 1400 | 71A-4
1) . . g s 1 355 3000

potrebljavaju se za ventilaciju industrijskih
objekata i za provetravanije prostorija. Odlikuju 400 4200
se dobrim stepenom delovanja i relativno 450 5500 0,37 | 1400 | 71A-4
malim Sumom. 500 7700 | 055 | 1400 | 80A-4
Konstrukcija kucista ventilatora je od 650 12000 15 | 1400 | 90L-4
cellchg lima a radno.kvolg ie oo.I aluminijum- == pp— 055 | 900 |90A-6
skog lima do $500mm i &eli¢nog lima do
4)7] Omm. 710 17000 222 1400 |100L-4

Radno kolo je dinami¢ki uravnotezeno.

Elektromotori: za ugradnju se koriste
elektromotori koji odgovaraju IEC normama
oblika B-3 i zastite elektromotora IP-54;

radni rezim je od -20°C do +40°C.

Na poseban zahtev isporucuju se ventilatori sa
elektromotorima zastite IP 65, Ex, tropske
izvedbe.







